
Мастерская  Garmin  GTN  650

Операции  по  ПВП  и  ППП
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�  Режимы  захода  на  посадку  по  
GPS  �  Замены  GPS  �  Режим  

приостановки  �  

Демонстрации  IFR  �  KDXR  ->  KGON  

(GON  ILS
Полоса  5)  

�  OXC  RNAV  (GPS)  Полоса  18  �  MMK  GPS  

Полоса  36  �  Правила  

поведения  при  полетах  по  приборам  (ППП)

�  Больше  планов  полетов

�  Осведомленность  о  

местности  �  Движение  и  

погода  �  Полезные  функции

�  Планы  полетов  
�  Валюта  базы  данных  

�  Демонстрации  VFR  �  Что  

можно  и  чего  нельзя  делать  с  

GPS  �  Перерыв

�  Требования  к  эксплуатации  ППП  �  

Эксплуатация  ППП

�  Подходы  к  загрузке  �  

Несколько  пунктов  назначения  
�  SID  и  STAR

�  Вычисление  ветра  на  высоте  �  

Вертикальная  навигация  �  
Разное

�  «Ближайший»

�  Основные  операции  650  �  Обзор  

GTN  650  �  Экраны  запуска  �  

Основы  интерфейса

План  презентации
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Обзор  GTN  650

Machine Translated by Google



*  Применяются  некоторые  исключения,  которые  будут  рассмотрены  на  следующем  слайде.

Проверка  базы  данных

�  Отображает  версии  программного  обеспечения  GTN  

�  Отображает  установленные  базы  данных  и  даты  истечения  срока  их  действия  �  Базы  

данных  с  истекшим  сроком  действия  будут  отображаться  

желтым  цветом  �  База  данных  «Навигация»  должна  быть  актуальной  для  полетов  по  

ППП*  �  Все  остальные  базы  данных  являются  необязательными  для  полетов  по  ПВП  и  ППП
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�  Нет  флагов

�  Значение  Garmin  «OBS»  и

�  G/S  (VCDI)  половина  вверх

�  CDI  (LCDI)  половина  левая

�  To/From  —  это  TO

�  Проверить  курс  OBS

�  Проверьте  
правильность  смещения  CDI/GS

�  GTN  не  является  законным  для

Самотестирование  панели  приборов

выбранный  курс  OBS  должен  
соответствовать

�  Должно  быть  в  пределах  2  градусов

навигация  по  ППП,  если  какой-либо  из  тестов  
самотестирования  не  пройден
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�  Или  зайдите  на  него  с  домашней  страницы

Источник  CDI

�  Предоставляет  кнопку  быстрого  доступа  для  входа  на  страницу  движущейся  карты

�  Нажмите  и  удерживайте  HOME  для  загрузки  с  любой  страницы

�  Отсюда  контролируются  функции  CDI  и  OBS.

Страница  навигации  по  умолчанию

Движущаяся  карта

Кнопка  быстрого  доступа
ОБС

Селектор

Выбирается  пользователем

Индикатор  

отклонения  

от  курса  (CDI)

поля  данных
Активный  участок  плана  полета

*
(почти)  всегда  ТО  в  режиме  GPS

Селектор
Флаг  КОМУ/ОТКУДА*
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Заменяет  430

Заменяет  430

«Нав  Групп»

Заменяет  430

Заменяет  430

Кнопка  FPL

Кнопка  ПРОЦ
Заменяет  430

Заменяет  430
«Группа  Аукс»

«Wpt  Group»

из  430
�  Домашняя  страница  заменяет  кнопки  «глава»  и  «страница»

Домашняя  страница  GTN  650

«Нрст  Групп»
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�  Группа  NRST  �  Что  

находится  ближе  всего  к  моему  текущему  местоположению?

Навигация  GTN  650

�  Группа  AUX  �  

Планирование  полета  и  утилиты  типа  E6B  �  

Настройка  системы

�  Группа  NAV  �  

Как  добраться  до  места  назначения?  �  

Есть  ли  какие-либо  опасности  на  пути  (трафик,  рельеф,  погода)?

�  Группа  WPT  �  

Куда  я  иду  и  что  там  доступно?  �  Раздел  «AFD»  на  Garmin
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Поворотные  ручки:

/  Нав

PUSH:  Переключить

Карта  данны
х

Вектор

PUSH:  Подавить

Пользователь-

Прямой  доступ

Навигация

Настраиваемый

Идентификация

Большой  и  Маленький

Поворотная  ручка

Оповещение/

кнопка  MSG

Поля  данных

Подсказки  по  функциям

Режим

Выбор

Нав/Ком

Частоты
Частота

Благовещение

Менять
Регулятор  громкости

ДОМОЙ  Ключ

Точка  захвата  (для  

стабилизации  

пальца)

Увеличить/уменьшить  масштаб

Подсказки  по  функциям

Фотоэлемент

Карта
Трек  земли

РУЧКА:  Громкость

Основные  функции  GTN  650

650Xi  функционально  идентичен
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3 4

21

Ввод  данных  пользователем

�  Функция  FastFind  является  предиктивной  —  она  автоматически  подставляет  

ближайшую  соответствующую  путевую  точку  по  мере  ввода  текста.
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2.  Удаляет  все  данные  о  суше,  кроме  рек  и  озер.

3.  Удаляет  все  воздушное  пространство,  кроме  запрещенного  и

1.  Все  данные  показаны

4.  Удаляет  все  данные,  кроме  активного  плана  полета,  воздушных  

трасс,  рек,  озер,  дорожного  движения  и  данных  о  молниях.

Ограничено.  Также  удаляет  NDB,  пересечения  и  

пользовательские  путевые  точки.

�  Существует  4  уровня  детализации  карты,  выбираемых  пользователем

Карта  расхламления
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�  Подходы  и  удержания

�  В  пути

�  Превращает  текущую  точку  
маршрута  в  виртуальный  VOR

�  Изменения  в  SUSP/UNSUSP

�  Отключает  

последовательность  точек  маршрута  

после  текущей  точки  маршрута

Кнопка  OBS/SUSP/UNSUP

�  Вы  можете  выбрать  любой  радиал  от  точки  

маршрута

�  Приостанавливает  или  отменяет  

последовательность  точек  маршрута
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настроенное  расстояние  от  
аэропорта  назначения  (по  
умолчанию  10  морских  миль)

�  Маркер  конечного  этапа  захода  на  посадку  длиной  3  нм

также  предоставляется

ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы  эта  функция  была  доступна,  аэропорт  

должен  быть  последней  точкой  маршрута  в  плане  полета!

Осевые  линии  взлетно-посадочной  полосы

�  Обеспечивает  консультативное  боковое  (а  

в  некоторых  аэропортах  и  

вертикальное)  наведение  на  любую  

взлетно-посадочную  полосу

�  Доступно  в  течение  предварительного

�  Отображается  для  всех  взлетно-посадочных  полос  

в  аэропорту  назначения

�  Осевые  линии  взлетно-посадочной  полосы

�  Визуальный  подход

Визуальные  подходы  и
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Осведомленность  о  местности
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�  Только  в  качестве  рекомендации,  но  очень  полезно  при  полетах  в  холмистой  

местности,  особенно  ночью

препятствия  относительно  положения  и  высоты  самолета

�  Базы  данных  препятствий  и  рельефа  

местности  обновляются  с  другой  
периодичностью,  чем  навигационные  данные

�  На  основе  высоты  GPS,  преобразованной  в  MSL

�  Система  распознавания  рельефа  местности  Non-TSO-C151b

�  Отдельные  обновления  базы  данных  

ландшафта

�  Изображает  2D-изображение  окружающей  местности  и

Осведомленность  о  местности
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движущаяся  карта  или  специальная  

страница  местности

Раскраска  местности

�  Может  отображаться  на

�  Цветовое  кодирование  

применяется  к  местности  и  [верхним]  препятствиям
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3.  Угол  наклона  для  лучшего  набора  высоты  (Vx)

Оповещения  TAWS

2.  Уберите  тормоза  скорости  (если  применимо)

4.  Оставьте  закрылки  и  шасси  в  покое,  пока  не  очистится  воздух.

1.  Включаем  полную  мощность

Строгое  предупреждение  –  немедленно  примите  меры  по  

уклонению

Информационное  –  Убедитесь,  что  шасси  выпущены,  закрылки  

установлены,  заход  на  посадку  стабилизирован  и  разрешена  

посадка.  В  противном  случае  уходите  на  второй  круг.

Мягкое  оповещение  —  проверьте  свою  

осведомленность  о  ситуации  и  при  необходимости  
примите  меры,  чтобы  избежать  столкновения.
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Страницы  дорожного  движения  и  погоды
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�  Абсолютный  вектор

�  Относительный  вектор

�  движение  относительно  вас

�  наземная  траектория  цели

Предупреждение  о  дорожном  движении  (TA)  –  Движение  может

цели  в  пределах  указанного  

диапазона  фильтра

�  Два  режима:

�  Данные  о  дорожном  движении  также  могут

�  Отображает  8  ближайших

Страница  трафика

Предупреждение  о  сближении  (PA)  –  Движение  в  

пределах  5  морских  миль  и  +/-  1200  футов

представляют  угрозу  столкновения.

Другой  обнаруженный  трафик

опционально  может  быть  отображено  

на  странице  движущейся  карты
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�  Отображает  радар  NEXRAD,  
графические  METAR,  TFR,

�  На  главном  экране  выберите  
«Погода»,  а  затем

�  Данные  о  погоде  (радар,  

штормоскоп  и  METAR)  также  

могут  быть  опционально  

отображены  на  странице  движущейся  карты

«Погода  FIS-B»

AIRMET/SIGMET  и

Страница  погоды

PIREP
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На  странице  «Погода»  коснитесь  

местоположения,  о  котором  вы  хотите  

получить  более  подробную  информацию.

�  Из  «Карты»  или

Текстовые  страницы  погоды

�  Вы  также  можете  выбрать  

«WX  Data»  на  экране  
информации  об  аэропорте.
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Полезные  функции  и  советы
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1 2

3

3

4)  Выберите  до  или  после  точки  маршрута

5)  Выберите  точку  маршрута

3)  Выберите  расстояние  относительно  точки  маршрута

1)  Выберите  целевую  высоту

6

1

Аналогично  функции  вертикальной  навигации  GNS430

5

5

VCALC

6)  Выберите  VS

4

6
2)  Выберите  высоту  над  уровнем  моря
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4)  [Необязательно]  Установить  VS  Target/FPA  (по  умолчанию:  -3°  FPA)

2-3

3

1

1)  На,  На  или  выше,  На  или  ниже,  Между

3)  До,  После*

2)  Высота/Диапазон  высот

1)  Иметь  активный  план  полета

4

Требуется  источник  данных  с  поправкой  на  барометрическое  давление

ВНАВ

2-1 2-23)  Нажмите  «Сохранить»

2)  Установите  ограничение  высоты  точки  маршрута
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�  Аэропорты  �  

Точки  маршрута

�  Пользовательские  точки  

маршрута  �  Воздушное  пространство  и  службы

�  АРТКК

�  ФСС

�  VOR-ы

�  Пересечения

�  Воздушное  пространство

�  Обеспечивает

�  Может  загружать  информацию  о

«Ближайшие»  страницы

�  NDB

каждая  точка  маршрута/воздушное  пространство
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�  VOR/NDB

�  …загрузить  схему  захода  на  посадку  
для  аэропорта

�  Пересечения
�  Аэропорты

�  …загрузить  частоту  связи/навигации  для  
точки  маршрута  в  STBY

�  …идти  прямо  к  загруженной  
точке  маршрута

�  Пользовательские  путевые  точки

�  На  странице  информации  о  путевой  точке  

вы  можете…

�  Информация  о  путевых  точках  доступна  для:

Информация  о  путевой  точке
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�  Скорее  всего,  потребуется  тонкая  настройка,  но  не  

слишком  большая

�  Это  должно  быть  установлено  в  соответствии  с  

вашим  магнитным  направлением.

�  «CAS»  изначально  покажет  вашу  
путевую  скорость  GPS

�  «BARO»  покажет  последнее

�  «Ind  Alt»  изначально  покажет  вашу  
высоту  по  GPS

�  Отличный  инструмент  для  

использования  при  подаче  PIREP

�  «HDG»  покажет  направление  вашего  
наземного  трека  GPS

Вычислительные  Ветры  На  Высоте

Примечание:  данные  рассчитываются  непрерывно  при  подключении  к  поддерживаемой  системе  ADHARS.

введенное  значение
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�  Текущая  траектория  движения  

по  земле  прямая

�  Ориентация  бумажных  карт

�  Текущее  направление  прямое

�  Отслеживать

нажмите  «Меню»,  выберите  «Карта»

�  Три  режима  ориентации  
карты

�  На  экране  «Карта»

вверх

�  Направляемся  вверх

�  Север  вверху

Ориентация  карты

«Настройка»,  затем  «Ориентация»
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�  Может  также  использоваться  для

�  Нажмите  «Информация  о  точке  маршрута»,  чтобы  

загрузить  дополнительную  информацию  о  точке

�  Нажмите  Direct-To,  чтобы  перейти  прямо  к  

выделенной  точке

�  Нажмите  «Создать  путевую  точку»,  чтобы  

добавить  точку  в  пространстве  в  качестве  

пользовательской  путевой  точки.

�  Может  использоваться  для  

перемещения  карты  за  пределы  

текущих  границ  без  изменения  
уровня  масштабирования.

выберите  точку  на  карте ,  чтобы  

получить  информацию  

о  пеленге  и  расстоянии,  а  также  

название  выбранной  точки

Панорамирование  и  выбор  карты
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�  Пользовательские  путевые  точки  

лучше  всего  

использовать  для  наземных  

ориентиров  (домов  и  т.п.)  или  

общих  точек  отчетности  

(например,  «тюрьма»  в  KDXR)

Пользовательские  путевые  точки

�  Пользовательские  путевые  

точки  упоминаются  только  по  имени

�  Можно  сохранить  до  1000  

пользовательских  точек  маршрута
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�  Может  быть  создан  из

�  ПРИМЕЧАНИЕ:  Пользовательские  путевые  точки  будут

�  При  создании  из
Страницы  Direct-To  и  FPL

Connext),  содержащий  точку  
маршрута,  отсутствующую  в  
базе  данных  650

также  может  быть  создан  автоматически,  
если  вы  загрузите  план  полета  (через

Страница  путевой  точки  пользователя,  
со  страницы  карты  или  со  страницы

Пользовательские  путевые  точки

Страница  Direct-To  или  FPL,  точка  
маршрута  будет  использовать  текущее  
положение  самолета
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�  Нажмите  кнопку  «Меню»,  затем  нажмите  

«Восстановить».

�  Нажмите  и  удерживайте  кнопку  громкости

«По  умолчанию»

кнопку  примерно  на  2  секунды

�  Сброс  четырех  выбираемых  
пользователем  полей  данных

�  Аварийная  частота

Разнообразный
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VFR  и  IFR

Планы  полетов
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�  Нет  юридических  требований  иметь  актуальную  базу  данных

�  Разрешено  для  маршрутной  и  конечной  навигации

�  Согласно  Garmin  650  STC,  заходы  на  посадку  с  использованием  «GPS»,  «или  
GPS»  и  «RNAV  (GPS)»  не  допускаются.

�  ППП

�  ПВП

Если  ваша  база  данных  устарела

данные  (например,  бумажная  карта,  электронная  карта)

�  Каждая  точка  маршрута  должна  быть  проверена  с  помощью  альтернативного  источника  тока

Разрешается  заход  на  посадку  по  принципу  «VOR  или  GPS-A»,  если  полет  выполняется  с  

использованием  наведения  VOR.

�  «LOC  RWY  08»  в  Дэнбери  также  разрешен

�  Пример:  заход  на  посадку  по  «GPS  RWY  08»  в  Дэнбери  не  разрешен,  но
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�  Поддерживает  Victor  Airways

�  До  99  сохраненных  планов  

полета

Планы  полетов

�  До  100  точек  маршрута  на  план  

полета

�  Пользовательские  имена,  содержащие  

до  18  буквенно-цифровых  символов
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